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De la manivelle au broyeur, en passant
par la caisse en bois, nos recettes
pour rajeunir vos vieux moulins...

l es moulins a café anciens
4= que I'on trouve aujourd’hui
ne sont plus en service depuis
belle lurette... Pendant leur
long sommeil, les résidus de ca-
fé se sont mélés a la rouille, la
manivelle s’est souvent blo-
quée, et le bois de la caisse s'est
parfois détérioré.

En guelgues minuies

Douloureux tableau ! Mais
rien n'est vraiment catastro-
phique... En suivant nos con-
seils, vous devriez rendre belle
allure a vos vieux moulins, afin
qu’ils deviennent la fierté de
votre collection.

Quelques dizaines de mi-
nutes suffiront pour mener a
bien les opérations trés simples
que nous vous suggérons. Elles

sont 2 la portée de tous les col-
lectionneurs, méme les moins
bricoleurs...

Un Cyrus de 1350

Notre cobaye est un moulin
de marque Cyrus, des années
1950, avec une caisse en
hétre. II est fatigué, mais n'a
pas de défaut majeur : com-
plet, en assez bon état, la cais-
se est sale, mais pas fendue...
Un nettoyage devrait suffire
pour le raviver.

Nous allons donc le dé-
monter entierement, nettoyer
tous ses éléments, puis le re-
monter. Sa dégradation sera
stoppée et il aura un bien
meilleur aspect.
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7\ Premigre phase : le démontage. Il
/ faut opérer avec beaucoup de pré-
cautions : les vis semblent trés at-
taquées par la rouille, elles risquent de se
briser si I'action est trop énergique.

Sur notre modele, quatre vis retiennent

la calotte en laiton. Nous les retirons une
2 une, avec un tournevis cruciforme, avant
d’extraire le mécanisme en tirant douce-
ment.

Tous les moulins a café ne sont pas
concus de la méme manigre : sur certains
modeles, le mécanisme de broyage est par-
fois solidaire de la caisse. 11 suffit alors de
dévisser le fond du moulin pour y avoir
acces.
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ATaide d'une pin-
ce multiprise, nous
entreprenons de
démonter 'ensemble du
mécanisme.
L'opération commence
par la manivelle. Il faut dé-
visser I'écrou en mainte-
nant I'axe du broyeur.
Sur ce moulin, nous
n’avons pas eu recours au
dégrippant, mais n’hésitez
pas & vous en servir si vous
sentez que certains €lé-
ments refusent de se lais-
ser débloquer. Les divers
dégrippants du commerce
sont tres faciles d'utilisa-
tion : aspergez la zone in-
criminée, laissez agir
quelques minutes, puis dé-
vissez.

Le nettoyage des
parties métalliques
se fait & I'aide de pa-
pier de verre ou de laine
d’acier tres fine. Pour ob-
tenir un fini a 'aspect
agréable, vous pouvez en-
suite passer, au chiffon, un
produit ou un polish adap-
té au métaux (type Mirror,
par exemple).

La trémie, trés encrassée,
peut étre nettoyée de la mé-
me fagon. Mais comme
bien des collectionneurs,
soucieux de préserver l'as-
pect d’origine, nous avons
choisi de la laisser en I'état.

Sur la caisse en
bois subsistent
d’anciennes traces
de vernis. Notre interven-
tion va consister & élimi-
ner toutes ces traces, ainsi
que la poussiére accumulée,
et & passer quelques couches
de cire sur la caisse.

Pour retirer le vernis et
la crasse, il suffit de frotter
doucement la surface, dans
le sens du fil du bois,  ai-
de d'un papier de verre trés
fin. N'oubliez pas le pom-
meau de la manivelle, s'il
est en bois, lui aussi.
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~=>, Une fois cette opération de pon-
)/ cage achevée, passez un coup de

“7 chiffon pour bien éliminer les
traces de poussiere et de vernis. Il suffit
ensuite de cirer la caisse au pinceau ou au
chiffon, avec une cire incolore ou de la
meéme teinte que le bois. Dans notre cas, le
bois trés sec absorbe beaucoup la cire, nous
en passerons donc plusieurs couches suc-
cessives avant de lustrer au chiffon.

Le remontage est assez simple : il
suffit de replacer les éléments (dans
I'ordre inverse du démontage) au-
tour de I'axe du broyeur. Ne serrez pas trop
les vis et Ecrous, de fagon a pouvoir les ma-
nipuler facilement lors de votre prochain
nettoyage.

Notre moulin, entigrement nettoyé, est prét a
prendre sa place sur une étagére. Le processus de
dégradation est stoppé, il suffira donc de le dé-
poussiérer régulierement pour préserver son bel aspect.
Dans quelques années, il faudra probablement reprendre
le nettoyage. Mais, cette fois, 'opération sera plus facile, le
mécanisme ayant été dégrippé.




